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Carga eficiente por USB-C
Las estaciones Flex-Share cuentan con 
hubs de carga Quick-Sense USB-C que 
detectan las necesidades de energía 
de los dispositivos para suministrar una 
carga rápida y equilibrada.

Ahorre espacio
La estación Flex-Share puede 
montarse con facilidad en una pared 
o un escritorio, hacerse móvil con 
la colocación de ruedas o apilarse 
de a dos unidades para adaptarse a 
diversas formas de distribuirlas.

Reduzca el cableado
La estación Flex-Share es un producto 
de bajo mantenimiento que elimina la 
necesidad de usar adaptadores de CA 
y les hace ahorrar tiempo y recursos a 
los equipos de tecnología.

ESTACIÓN DE CARGA FLEX-SHARE USB-C
Carga por USB-C sin adaptador de CA

 

Las estaciones de carga Flex-Share USB-C se adaptan a disposiciones flexibles 

del aula, uso compartido de dispositivos y mucho más. Lo mejor de todo es que 

Quick-Sense USB-C elimina el uso de adaptadores de CA, lo cual les hace ahorrar 

tiempo a los técnicos. Estas estaciones de carga, modulares y versátiles, ofrecen 

la practicidad de poder montarlas a una pared o fijarlas a un escritorio, hacerse 

móviles con ruedas o apilarse. Las puertas desmontables/reversibles permiten 

adaptarlas al espacio en el que vayan a usarlas. Las estaciones Flex-Share cargan 

con eficiencia hasta 16 Chromebooks, tabletas electrónicas o computadoras 

portátiles sin tener que cablear las estaciones con adaptadores de CA. 
Cables adaptadores emuladores

¡Cargue y proteja 
dispositivos en un 

producto de carga sin 
adaptadores de CA!
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Características de la Flex-Share USB-C

Cables emuladores opcionales 

Los adaptadores emuladores disponibles brindan 

carga para todo tipo de puerto, lo cual brinda 

compatibilidad universal. Los cables quedan 

conectados en su lugar, por lo que siempre están 

listos para cargar.

Especificaciones

 Dimensiones: 

 14.5” (36.83 cm) alt. × 22” (55.88 cm) anch. × 19” 
(48.26 cm) prof. | 48.5 lbs (22 kg)

 Dimensiones de las celdas: 10.5” (26.67 cm) alt. 
× 1” (2.54 cm) anch. × 13” (33.02 cm) prof.

Dimensiones máximas de los 
dispositivos:

 10.5” (26.67 cm) alt. × 1” (2.54 cm) anch. × 13” 
(33.02 cm) prof.

 Dimensiones del hub:

 16 | 2.8” (7.11 cm) alt. × 20.7” (52.58 cm) anch. × 
11.25” (28.57 cm) prof. | 12.8 lbs (5.8 kg)

 Especificaciones de Quick-Sense:
 500 W de salida máxima por hub
 65 W de salida máxima por puerto USB-C
 Protección contra sobrecorriente y sobretensión

 Cierre:
 Puerta delantera con cerradura, 2 llaves incluidas
 Se envían armadas. Las unidades se venden 
de a una.
 Las ruedas, las manijas y los accesorios 
 para apilarlas se venden por separado.

Garantía:
Estación Flex-Share: 5 años
Hub Quick-Sense USB-C: 2 años
Cables: 1 año
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¡Olvídese de volver a cablear las estaciones de carga!

Siempre listo para cargar 
Los cables dongle se fijan en su lugar, 
justo donde se los necesita. Conecte 
un dispositivo en cualquier momento 
para comenzar a cargar.

Compatibilidad universal
Conecte cualquier dispositivo a los 
cables integrados USB-C a USB-C o 
adquiera cables emuladores para otro 
tipo de puerto.

Fácil de reparar
Los hubs USB-C Quick-Sense son 
autónomos y fáciles de extraer del carro 
si es necesario repararlos alguna vez.

Juego de apilado y movilidad

El juego de apilado y movilidad de Flex-Share 

incluye dos estaciones de carga Flex-Share, un kit 

de apilado, un kit de movilidad y una llave maestra. 

Al combinarlos, se crea un producto móvil para un 

máximo de 32 dispositivos que es ideal para mover 

los dispositivos dentro del aula.#CSEM2U-USBC 

Construcción 100 % de acero

Las estaciones de carga Flex-Share cuentan con 

cajas resistentes que protegen los dispositivos 

contra su entorno y garantizan la durabilidad 

necesaria para años de uso repetido en el aula.

Modulares y versátiles

Las estaciones Flex-Share pueden hacerse móviles 

con ruedas, montarse o apilarse, lo cual permite 

a los docentes modificar con facilidad su posición 

tal como lo harían con sus mesas y sillas.
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